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MÔ TẢ 
 
IKV-TRIBOCHAIN 250 HT là loại dầu tổng hợp hoàn toàn với cấu trúc nhớt, bay hơi vô cùng chậm thậm chí chậm 
ở nhiệt độ từ 200 đến 280°C. Nó có khả năng chống oxy hóa tuyệt vời mang lại cho nó độ ổn định đặc biệt ở nhiệt 
độ rất cao và tránh hình thành cặn ngay cả khi nhiệt độ lên đến 300°C. 

 

IKV-TRIBOCHAIN 250 HT có khả năng bôi trơn vƣợt trội, giảm ma sát và bảo vệ chống ăn mòn, mài mòn và tăng 
cƣờng đặc tính chịu cực áp. 
 
IKV-TRIBOCHAIN 250 HT có khả năng chống lão hóa, độ ổn định và khả năng bám dính cao, chống văng tóe, 
chống nhỏ giọt và chống ồn tốt. 
 
Nó cũng có sẵn bao bì dạng bình xịt với tên gọi là IKV-TRIBOCHAIN 250 HT SPRAY. 

 
 
CÁC ỨNG DỤNG 
 
IKV-TRIBOCHAIN 250 HT là một loại dầu đƣợc pha chế đặc biệt để bôi trơn xích tải và vòng bi của các hệ thống 

hoạt động liên tục ở nhiệt độ trong khoảng từ 170 đến 300°C. 

 
Nó đƣợc khuyến cáo cho bôi trơn cho : 
 
• Xích và đƣờng ray của máy định hình trong ngành dệt sợi . 

• Xích và con lăn của tấm ép liên tục trong ngành sản xuất gỗ ép. 

• Xích và vòng bi trong lò sấy và máy sấy polime hóa. 

• Xích trong lò sấy trong ngành công nghiệp điện tử. 

• Xích trong buồng sấy sơn tĩnh điện. 

• Các loại xích tải làm việc ở nhiệt độ rất cao trong ngành công nghiệp khác. 

 
IKV-TRIBOCHAIN 250 HT có thể đƣợc sử dụng tới 300°C nhƣ một loại dầu truyền nhiệt độ để lƣu thông hoặc các 

ứng dụng tiêu hao dầu. 

 
 

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 

 
IKV-TRIBOCHAIN 250 HT có thể đƣợc sử dụng trong bôi trơn tập trung tự động, hệ thống nhúng, hệ thống phun 

dầu, tra dầu bằng tay, bằng bàn chải, nhỏ giọt hoặc bấc tra dầu. 
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ĐẶC TÍNH 

 

ĐẶC ĐIỂM GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ PP KIỂM TRA 
    
Độ nhớt động học ở 40°C NA cSt ASTM D-445 
Độ nhớt động học ở 100°C 34 cSt ASTM D-445 
Chỉ số độ nhớt 145  ASTM D-2270 
Điểm chớp cháy > 295 °C ASTM D-92 
Điểm đông đặc <-20 °C ASTM D-97 
Tỷ trọng ở 20°C 0.96 g/cm3 ASTM D-1298 
Bay hơi, lƣợng mất 2.7 % ASTM D-972 
Kiểm tra ăn mòn mảnh đồng (3 hrs ở 100ºC) 1a  ASTM D-130 
Kiểm tra 4 bi – đƣờng kính mòn (1h-40kg ở 75°C) 0.37 mm ASTM D-4172 
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