
SHL - 99

Ứng dụng

Đặc tính/

Ưu điểm

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG SỐ

Màu sắc Naked eyes
Vàng trong 

suốt
Tỷ trọng (15/4℃) ASTM D1298 0.82

Độ nhớt động học (40oC, cSt) ASTM D445 2.5

Điểm chớp cháy (oC) ASTM D93 45

Thử nghiệm phun muối (hr)
ASTM B117

24

Thử nghiệm độ ẩm (hr) 240

Thử nghiệm vết Stain MIL-C-22235A Pass

Đặc tính
kĩ thuật

Xử lý/
Đóng gói
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• Tính năng chống gỉ, chống mài mòn xuất sắc với lớp màng
dầu mỏng.

• Khả năng bôi trơn ưu tú.

• Hiệu suất tẩy sạch gỉ sét tuyệt vời.
• Khả năng chống ẩm vượt trội, bảo vệ bề mặt.
• Khả năng bay hơi tốt, làm sạch bề mặt nhanh chóng.

• Bảo quản sản phẩm trong nhà khoảng 10-30oC, nơi thông
thoáng.

• Lắc kỹ trước khi sử dụng.
• Xịt lên vùng cần xử lý và để thẩm thấu cho hiệu quả cao.
• Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.
• Chai xịt (400 mL).

SHL – 99 Là dầu chống gỉ đa năng với hiệu suất tối ưu 
được phát triển bởi Công nghệ hiện đại nhất của Hàn Quốc.
• Thích hợp chống gỉ sét và bảo vệ các vật liệu, chi tiết kim

loại, bộ phận cơ khí thông thường hoặc vật liệu đúc.
• Thích hợp dùng trong công nghiệp, phương tiện giao thông 

vật dụng gia đình và máy móc/thiết bị nông nghiệp.


